Manuel de I'utilisateur 

Moniteurs CRT 1 7 pouces v75, mx705 / 
MV7540, s7540, FS7600, v7650 



N° de reference : 368239-053 



Decembre 2004 



Ce manuel fournit des informations sur 1' installation de l'ecran 
et des drivers, sur le mode d'emploi du menu de reglage a l'ecran 
(OSD), sur la resolution des problemes, sur les reglementations 
et sur les caracteristiques techniques. 



© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
Les informations du present document pourront faire l'objet de 
modification sans preavis. 

Microsoft, MS-DOS, Windows et Windows NT sont des marques 
de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

Intel, Pentium, Intel Inside et Celeron sont des marques d'Intel Corporation 
aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

Adobe, Acrobat et Acrobat Reader sont des marques ou des marques 
deposees de Adobe Systems Incorporated. 

Les seules garanties applicables aux produits HP sont enoncees dans les 
certificats de garantie limitee accompagnant ces produits. Aucun element 
du present document ne doit etre considere comme constituant une 
extension de garantie ou une garantie supplementaire. HP ne saurait etre 
tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou redactionnelles 
qui subsisteraient dans ce document. 

Ce document contient des informations proprietaires protegees par 
droit d'auteur. Aucune partie de ce document ne peut etre photocopiee, 
reproduite ou traduite dans une autre langue sans 1' accord ecrit prealable 
de Hewlett-Packard Company. 

AVERTISSEMENT : le non-respect des instructions precedees 
-iA de ce symbole peut entramer des risques pofentiellement tres graves. 



A ATTENTION : le non-respect des instructions precedees de ce 
symbole peut entramer la deterioration du materiel ou une perte 
d'informations. 

Manuel de I'utilisateur 

Moniteurs CRT 17 pouces v75, mx705, MV7540, s/540, FS7600, v7650 
Troisieme edition, decembre 2004 
N° de reference : 368239-053 



Table des matieres 

1 Caracteristiques du produit 

2 Consignes de securite et d'entretien 

Consignes de securite 2-1 

Alimentation 2-1 

Informations importantes relatives a la securite .... 2-1 

Consignes d'entretien 2-2 

3 Installation du moniteur 

Montage du socle 3-1 

Retrait du socle du moniteur 3-2 

Raccordement des cables 3-2 

Raccordement des haut-parleurs (fournis avec certains 

modeles) 3-4 

Grandes enceintes avec socle 3-4 

Petites enceintes 3-6 

Haut-parleurs USB 3-7 

Raccordement d'un casque a l'ordinateur 3-7 

4 Utilisation du moniteur 

Logiciel et utilitaires 4-1 

Fichier.INF 4-1 

Fichier de concordance des couleurs 4-2 

Installation des fichiers .INF et .ICM 4-2 

Installation a partir du CD 4-2 

Telechargement Web 4-3 



Manuel de I'utilisateur Hi 



Table des matieres 



Commandes du panneau avant 4-4 

Ecran de reglage 4-5 

Fonctions de 1' ecran de reglage 4-6 

Messages du moniteur 4-9 

Message « Pas de signal » 4-9 

Message « Hors frequence » 4-10 

Utilisation du mode d'economie d'energie 4-11 

A Resolution des problemes 

Resolution des problemes courants A-l 

Consultation du Site Web A-4 

Preparatifs en vue de 1' appel au service 

d' assistance technique A-4 

B Caracteristiques techniques 

Moniteurs CRT non plats de 17 pouces v75, MV754 

et s7540 B-l 

Moniteurs CRT plats de 17 pouces mx705 et FS7600. . . B-4 
Moniteur CRT plat de 17 pouces v7650 B-6 

C Avis de conformite 

Conformite FCC C-l 

Modifications C-l 

Cables C-2 

Declaration de conformite pour les produits portant 

le logo FCC, Etats-Unis seulement C-2 

Canadian Notice C-3 

Avis canadien C-3 

Avis de l'Union europeenne C-3 

Avisjaponais C-4 

Avis coreen C-4- 

Conformite a la norme Energy Star C-4 

Cordons d' alimentation C-5 



iv 



Manuel de I'utilisateur 



1 



Caracteristiques du produit 



Ce moniteur couleur est commande numeriquement par un 
ordinateur. II presente un menu de reglage a l'ecran qui facilite 
la mise au point de 1' image selon vos propres preferences. 




Voici les caracteristiques de ce moniteur CRT de 17 pouces/ 
43 centimetres : 

■ Zone d'affichage de 16 pouces (41 cm). 

■ Resolution recommandee 1024 x 768 a 85 Horizontal. 

■ Socle inclinable et pivotant. 

■ Cordon d' alimentation CA (fourni avec certains modeles). 
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Caraderistiques du produit 



■ Cable signaux analogiques VGA fourni. 

■ Haut-parleurs et bloc d' alimentation (fournis avec certains 
modeles). 

■ Fonction Plug and play si celle-ci est prise en charge par 
votre systeme. 

■ Menu de reglage a l'ecran (OSD) pour faciliter la configuration 
et 1' optimisation de l'ecran ; ce menu permet de regler toutes 
les caracteristiques de l'image. 

■ Fonction d'economie d'energie pour la compatibilite 
Energy Star. 

■ Compatible avec les reglementations suivantes : 

□ EPA ENERGY STAR 

□ Directives CE de 1' Union Europeenne 

□ Norme MPR II 1990 suedoise (certains modeles) 

□ Norme TCO'03 suedoise (certains modeles) 

■ Mode d'emploi. 
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Consignes de securite 
et d'entretien 



Consignes de securite 
Alimentation 

Un cordon d' alimentation est fourni avec le moniteur. Si vous 
souhaitez utiliser un autre cordon, branchez-le uniquement sur une 
prise secteur appropriee a ce moniteur. Pour plus d'informations sur 
le cordon d' alimentation qui convient a votre moniteur, reportez-vous 
a la section « Cordons d' alimentation » de l'Annexe C. 



Informations importantes relatives 
d la securite 

A AVERTISSEMENT : pour reduire les risques d'electrocution ou 
d'endommagement de votre materiel, utilisez toujours le conducteur 
de terre du cordon d'alimentation. Cet equipement est concu pour 
etre branche d une prise murale avec fiche de terre facilemenf 
accessible. La fiche de terre est un element de securite important. 



A AVERTISSEMENT : pour votre securite, assurez-vous que la prise 
de courant utilisee est facilement accessible et situee aussi pres 
que possible de I'appareil. Si vous devez debrancher le cordon 
d'alimentation de I'appareil, faites-le en tirant directement sur 
la fiche. Ne tirez pas sur le cordon. 
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Consignes de securite et d'entretien 



A ATTENTION : pour la protection de votre moniteur et celle de votre 
ordinateur, branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et 
de ses peripheriques (moniteur, imprimante, scanner) sur un dispositif 
de protection contre les surtensions (p.ex. prise multiple ou onduleur.) 
Toutes les prises multiples ne protegent pas contre les surtensions. 
Assurez-vous que celle que vous utilisez presente le logo attestant 
cette fonctionnalite. Utilisez une prise multiple dont le fabricant offre 
de remplacer les produits endommages en cas de dysfonctionnement 
de la protection contre les surtensions. 



Consignes d'entretien 

Pour optimiser les performances et allonger la duree de vie de 
votre moniteur, suivez les consignes suivantes : 

■ N'ouvrez pas le boitier du moniteur et n'essayez pas de reparer 
le produit de votre propre chef. Si le moniteur ne fonctionne 
pas correctement, s'il est tombe ou s'il a ete endommage, 
debranchez-le de la prise secteur, puis contactez votre revendeur 
ou mainteneur agree HP. 

■ Ne reglez que les commandes decrites dans les instructions 
d' utilisation. 

■ Placez le moniteur a une distance d' au moins 76 mm (3 pouces) 
d'un mur ou de toute autre cloison. 

■ Utilisez uniquement une source d' alimentation et un branchement 
adaptes a ce moniteur, comme indique sur 1' etiquette ou la 
plaque arriere du moniteur. 

■ Assurez-vous que 1' amperage total des appareils branches 
a la prise ne depasse pas 1' amperage nominal de la prise, 
et que 1' amperage total des appareils connectes au cordon 
n'excede pas l'amperage de celui-ci. Pour connaitre l'intensite 
nominale (AMPS ou A) de chaque appareil, lisez l'etiquette 
de la prise. 
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Consignes de securite et d'entretien 



■ Installez le moniteur pres d'une prise facilement accessible. 
Debranchez le moniteur en tenant fermement la fiche et en 
la tirant hors de la prise. Ne debranchez jamais le moniteur 
en tirant sur le cordon. 

■ Mettez le moniteur hors tension quand vous ne vous en 
servez pas. II est possible de prolonger nettement la duree 
de vie du moniteur en utilisant un economiseur d'ecran et 
en eteignant le moniteur quand il n'est pas utilise. 

■ Debranchez le moniteur de la prise murale avant de le nettoyer. 
N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aerosol. Pour le 
nettoyage, utilisez un chiffon humide. Si l'ecran requiert un 
nettoyage plus pousse, utilisez un kit de nettoyage d'ecran 
CRT antistatique. 



ATTENTION : n'utilisez pas d'essence, diluant, solution ammoniacale, 
ou autres substances volatiles pour nettoyer le boTtier ou l'ecran du 
moniteur. Ces produits chimiques peuvent endommager la surface 
du boTtier et l'ecran. 



■ Les orifices et ouvertures dans le boitier ont une fonction 
d' aeration. Ces ouvertures ne doivent etre ni obstruees 

ni recouvertes. N'introduisez pas d'objets dans les orifices 
et ouvertures du boitier. 

■ Ne placez pas de plantes sur le dessus du moniteur. L'eau ou 
les saletes provenant de la plante pourraient tomber dans les 
grilles d' aeration. 

■ Ne faites pas tomber le moniteur et ne le posez pas sur une 
surface instable. 

■ Ne posez aucun objet sur le cordon d' alimentation. Ne marchez 
pas sur le cordon. 
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Consignes de securite et d'entretien 



■ Maintenez le moniteur dans un endroit bien aere, a l'abri 
de toute lumiere excessive, de la chaleur ou de l'humidite. 
Ne placez pas le moniteur a proximite de transformateurs 
de haute puissance, de moteurs electriques ou d' autres 
appareils produisant un champ magnetique intense. 

■ Dans le cas d'un systeme a double moniteur, ecartez les 
moniteurs le plus possible pour minimiser les interferences 
entre eux. 

■ Ne placez pas le moniteur face vers le bas. Vous pourriez 
endommager les boutons de commande du panneau avant 
ou l'ecran du moniteur. 
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Installation du moniteur 



Montage du socle 

1 . Posez delicatement le moniteur face inferieure vers le haut. 

2. Alignez les crochets du socle sur les orifices de fixation situes 
a la base du moniteur, puis fixez le socle. 

3. Appuyez sur le socle vers l'avant du moniteur, jusqu' a son arret. 
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Installation du moniteur 



Ret rait du socle du moniteur 

Si vous devez demonter le socle, posez le moniteur face inferieure 
vers le haut et procedez comme suit : 

1. Pour oter le socle, liberez 1' ergot de blocage et faites glisser 
le socle vers 1' arriere du moniteur. 

2. Soulevez ensuite le socle hors du moniteur. 

Raccordement des cables 

Avant d'installer le moniteur, choisissez un endroit pratique 
et bien aere pres de l'ordinateur. 

1. Mettez l'ordinateur et tous ses peripheriques hors tension. 

2. Branchez le cordon d' alimentation O a 1' arriere du moniteur, 
puis branchez-le a une prise de courant. 

3. Branchez le cable video (connecteur bleu) © de 1' arriere 
du moniteur au connecteur bleu a 15 broches a 1' arriere de 
l'ordinateur. Serrez les vis du cable pour fixer ce dernier au 
connecteur. 

A ATTENTION : pour eviter d'endommager le cable video, veillez 
d aligner correctement son connecteur sur le connecteur d 1 5 broches 
de l'ordinateur. Ne forcez pas sur le cable pour le brancher au 
connecteur. 
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4. Allumez l'ordinateur et le moniteur. 



Si le moniteur ne fonctionne pas correctement, consultez 

la section « Resolution des problemes courants » de 1' Annexe A. 



5. Le cas echeant, faites les reglages necessaires a l'aide des boutons 
de commande du panneau avant. Pour plus d' informations, 
reportez-vous a la section « Commandes du panneau avant » 
du Chapitre 4. 

L' installation du moniteur est a present terminee. 
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Installation du moniteur 



Raccordement des haut-parleurs 
(fournis avec certains modeles) 

Certains moniteurs peuvent etre livres avec differents modeles 
d' enceinte. Reportez-vous aux etapes ci-dessous relatives au 
modele d'enceinte fourni avec votre moniteur. 

Grandes enceintes avec socle 

1 . Si les enceintes ne sont pas montees sur leur socle, 

assemblez-les en orientant le bas de chaque enceinte vers le 
haut. Orientez l'ouverture du socle vers l'arriere de l'enceinte, 
alignez l'encoche du socle sur la languette centrale de 
l'enceinte, puis posez le socle sur l'enceinte. 




2. Installez les enceintes a cote du moniteur : en vous placant 
devant le moniteur, l'enceinte equipee de boutons de reglage 
doit se trouver du cote droit. 
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Installation du moniteur 



3. Branchez la fiche verte l'enceinte de commande a la prise 
verte situee a l'arriere de l'ordinateur. 




4. Branchez le cordon d'alimentation des enceintes sur le 
connecteur a l'arriere de l'enceinte de commande, puis 
branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. 

5. Allumez les enceintes et reglez le volume en tournant le 
bouton A. 

6. Si vous utilisez un caisson de basses, inserez son connecteur 
audio dans le connecteur B de l'enceinte. 




7. Le cas echeant, branchez le casque sur la prise pour casque 
(non illustree) de l'enceinte de commande situee a droite. 
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Installation du moniteur 



Petites enceintes 

1. Installez les enceintes a cote du moniteur : en vous placant 
devant le moniteur, le haut-parleur equipe de boutons de 
reglage doit se trouver du cote droit. 

2. Branchez le cordon d'alimentation des enceintes sur le 
connecteur noir situe a l'arriere de l'enceinte de commande, 
puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. 

3. Branchez la fiche verte l'enceinte de commande a la prise 
verte situee a l'arriere de l'ordinateur. 

4. Allumez les enceintes et reglez le volume a l'aide du bouton 
situe sur le cote de l'enceinte de commande. 
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Haut-parleurs USB 

1 . Installez les enceintes a cote du moniteur : en vous placant 
devant le moniteur, le haut-parleur equipe de boutons de 
reglage doit se trouver du cote droit. 

2. Branchez le cable USB O de l'enceinte de commande a un 
port USB de l'ordinateur. 

3. Le cas echeant, branchez la fiche verte (audio) © de 
l'enceinte de commande a la prise verte de l'ordinateur. 




Raccordement d'un casque d 
l'ordinateur 

Si votre haut-parleur n'est pas equipe d'une prise pour casque et 
que vous souhaitez utiliser un casque, branchez-le a l'ordinateur. 
Dans ce cas, vous devez deconnecter les haut-parleurs. 
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Utilisation du moniteur 



Logiciel et utilitaires 

Certains modeles de moniteur sont accompagnes d'un CD contenant 
deux fichiers que vous pouvez installer sur votre ordinateur : 

■ un fichier d' informations (.INF) 

■ un fichier de concordance des couleurs (.ICM) 

Le CD contient egalement le logiciel Adobe Acrobat Reader 
que vous pouvez installer a partir du menu du CD. 

(•fcjv Si le moniteur n'est pas livre avec un CD, vous pouvez 
telecharger les fichiers .INF et .ICM du site de support 
des moniteurs HP. Pour plus d' informations, reportez-vous 
a la section « Telechargement Web » de ce chapitre. 



Fichier .INF 



Le fichier .INF permet a 1' ordinateur de communiquer avec le 
moniteur et d'en exploiter toutes les fonctions. Le fichier .INF 
definit les ressources du moniteur utilisees par le systeme 
d' exploitation Microsoft Windows, afin d' assurer la compatibilite 
du moniteur avec la carte graphique de 1' ordinateur. 

Ce moniteur est compatible avec le standard Plug and Play de 
Windows et fonctionne correctement sans devoir installer le 
fichier .INF. La compatibilite Plug and Play impose que la carte 
graphique soit conforme a la norme VESA DDC2 et que le moniteur 
soit connecte directement a la carte graphique. Le mode Plug and 
Play ne fonctionne pas avec des connecteurs separes de type BNC 
ou au travers de boites ou de tampons de distribution video. Si les 
conditions ci-dessus ne sont pas remplies, il se peut que vous 
deviez installer le fichier .INF. 
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Utilisation du moniteur 



Fichier de concordance des couleurs 

Le fichier .ICM permet d'obtenir une representation precise des 
couleurs. Les fichiers .ICM sont des fichiers de donnees utilises 
par les programmes graphiques afin d'obtenir un rendu des couleurs 
coherent entre le moniteur et une imprimante ou entre un scanner 
et le moniteur. Les fichiers .ICM contiennent un profil du systeme 
colorimetrique du moniteur. Ce fichier est active par les programmes 
graphiques qui prennent en charge cette fonctionnalite. 



Le profil colorimetrique ICM est ecrit conformement a la 



specification relative au format de profil colorimetrique, publiee 
par 1'ICC (International Color Consortium). 



Installation des fichiers .INF et .ICM 



Si vous avez determine que la mise a jour des fichiers .INF 
et .ICM est necessaire, vous pouvez les installer a partir 
du CD fourni ou en les telechargeant du site HP. 

Installation a partir du CD 

Pour installer les fichiers .INF et .ICM a partir du CD, procedez 
comme suit : 

1. Inserez le CD dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. 
Le menu du CD apparait. 

2. Lisez le fichier « INF and ICM Readme » (« Lisez-moi INF 
et ICM »). 

3. Selectionnez « Install INF and ICM Files » (« Installation 




des fichiers .INF et .ICM »). 
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4. Suivez les instructions a l'ecran. 

5. Une fois le logiciel INF installe, redemarrez Windows. 

6. Verifiez que la resolution et la frequence de rafraichissement 
appropriees apparaissent dans le Panneau de configuration 
Affichage de Windows. 



En cas d'erreur d' installation, il se peut que vous deviez installer 
manuellement les fichiers .INF et .ICM signes numeriquement, 
a partir du CD. Reportez-vous au fichier « INF and ICM 
Readme » (« Lisez-moi INF et ICM ») du CD. 



Telechargement Web 

Pour telecharger les fichiers .INF et .ICM les plus recents du site 
Web de support des moniteurs HP : 

1. Consultez le site http://www.hp.com/support et selectionnez 
votre pays. 

2. Suivez les liens correspondant a votre moniteur pour afficher 
la page de support et de telechargement. 

3. Verifiez que votre systeme repond aux exigences requises. 

4. Telechargez le logiciel en suivant les instructions affichees. 
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Commandes du panneau avant 




Element n° 


Icone 


Description 


Fonction 


0 


Menu 


Menu 


Permet d'afficher les reglages 
d I'ecran et de quitter les menus 
et I'affichage d I'ecran. 


© 




Reglage vers 
la gauche 


Permet de revenir en arriere 
dans le menu ou de diminuer 
le niveau des reglages. 


© 


+ 


Reglage vers 
la droite 


Permet de progresser dans 
le menu ou d'augmenter 
le niveau des reglages. 


0 


Selectionner 


Selectionner 


Permet de selectionner une 
fonction et des niveaux de 
reglage dans le menu. 


© 


0 


Bouton 

d'alimentation 


Permet de commander 
I'alimentation du moniteur. 
Le voyant du bouton indique 
I'etat du moniteur. 



L'icone du bouton 
d'alimentation peut 
etre differente sur 
certains modeles. 
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Ecran de reglage 

L'ecran de reglage permet de regler 1' image a 1' ecran selon vos 
preferences. Pour acceder a l'ecran de reglage, procedez comme suit : 

1. Si le moniteur n'est pas encore sous tension, appuyez 
sur le bouton de Mise sous tension pour l'allumer. 

2. Pour acceder au menu de reglage a l'ecran, appuyez sur le 
bouton Menu. Une fenetre s'affiche, similaire a celle-ci. 
Pour une description detaillee des icones qui apparaissent 
a l'ecran, consultez la section « Fonctions de l'ecran de 
reglage », plus loin dans ce chapitre. 



pi 1024X768 

H:69.7kHZ S 
101 V:85HZ 

O CD 

a U 



3. Pour passer a une autre fonction, appuyez sur le bouton de 
reglage vers la gauche ou de reglage vers la droite, sur le 
panneau avant du moniteur, jusqu'a ce que la fonction de 
votre choix soit en surbrillance. 

4. Pour selectionner une fonction, appuyez sur le bouton 
Select du panneau avant du moniteur. 
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5. La fenetre de reglage apparait. Appuyez sur le bouton de 
reglage vers la gauche ou de reglage vers la droite pour regler 
le niveau du reglage. 

6. Pour enregistrer les nouveaux parametres, appuyez sur le 
bouton Select. 

7. Pour quitter l'ecran de reglage, appuyez sur le bouton Menu. 

Fonctions de l'ecran de reglage 

Pour regler les fonctions du tableau ci-dessous, utilisez les boutons 
de reglage vers la gauche ou de reglage vers la droite a 1' avant 
du moniteur. 



Icones et fonctions de l'ecran de reglage 



ivUllc 


Fftnrlinn 
runviiui I 


nficrfintlnn 




Contraste 


Le bouton de reglage vers la droite 
permet d'augmenter le contraste et 
le bouton de reglage vers la gauche 
de le diminuer. 


•ft 


Luminosite 


Le bouton de reglage vers la droite 
permet d'augmenter la luminosite et 
le bouton de reglage vers la gauche 
de la diminuer. 


t 1 


Position 
horizontale 


Le bouton de reglage vers la droite 
permet de deplacer I'image vers la 
droite et le bouton de reglage vers la 
gauche de la deplacer vers la gauche. 




Taille 

horizontale 


Le bouton de reglage vers la droite 
permet d'augmenter la taille 
horizontale et le bouton de reglage 
vers la gauche de la diminuer. 




Position 
verticale 


Le bouton de reglage vers la droite 
permet de deplacer I'image vers le 
haut et le bouton de reglage vers la 
gauche de la deplacer vers le bas. 
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Icones et fonctions de I'ecran de reglage (suite) 



Icdne 


Fonction 


Description 


S] 


| Taille verticale 


Le bouton de reglage vers la droite 
permet d'augmenter la taille verticale 
et le bouton de reglage vers la gauche 
de la diminuer. 






Le bouton de reglage vers la droite 
permet de rendre les bords de I'image 
convexes et le bouton de reglage vers 
la gauche de les rendre concaves. 




■ 


A 


TrapezoTde 

L 


Le bouton de reglage vers la droite 
permet de regler I'image de sorte 
d ce que sa partie superieure soit plus 
grande, et le bouton de reglage vers 
la gauche de sorte d ce que sa partie 
inferieure soit plus grande. 








1— /-i i ■ill t-v re i ft a 


la it/*"in Ho ran nno \;orc l/i /"iiviito 
Le UUUIVJM Uc ICUIUUC VKIi IU UlUHc 

permet de deplacer le haut et le bas 
de I'image vers la droite et le bouton 
de reglage vers la gauche de les 
deplacer vers la gauche. 


1 7 








, ruiui iciu 
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des bords verticaux de I'image. 


O 


gramme 




Rotation 


Le bouton de reglage vers la droite 
permet a mchner les cotes de 1 image 
vers la droite et le bouton de reglage 










vers la gauche de les incliner vers 
la gauche. 




Moire 


Le bouton de reglage vers la droite 
permet d'augmenter la correction 
de moire et le bouton de reglage 
vers la gauche de la diminuer. 




("J 



Manuel de I'utilisateur 



4-7 



Utilisation du moniteur 



Icones et fonctions de I'ecran de reglage (suite) 


Icone 


Fonction 


Description 




Demagnetisa- 
tion 


Cette fonction permet de demagnetiser 
I'ecran pour reduire les impuretes de 
couleurs. 

II est deconseille de 
demagnetiser le moniteur plus 
d'une fois toutes les 30 minutes. 


m 

Ik 


Temperature de 
couleur 


Le bouton de reglage vers la droite 
permet de selectionner la temperature 
de couleur d droite et le bouton de 
reglage vers la gauche de selectionner 
la temperature d gauche. 


<0 


Redefinir 


Cette fonction permet de retablir 
les parametres d'usine du moniteur. 
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Messages du moniteur 
Message « Pas de signal » 



NO SIGNAL 




CHECK VIDEO CABLE? 



Si le message « Pas de signal » apparait a l'ecran, assurez-vous 
que le cable video est correctement branche et que votre 
ordinateur est sous tension. 
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Message « Hors frequence » 



OUT OF FREQUENCY RANGE 



SET RESOLUTION LOWER 
OR SEE MONITOR USERS GUIDE 



Si ce message apparait, les parametres de resolution video et/ou 
de rafraichissement que vous avez selectionnes ne sont pas pris 
en charge par le moniteur. 

Pour modifier la resolution video et le taux de rafraichissement 
du moniteur, procedez comme suit : 

1. Redemarrez l'ordinateur. 

2. Passez en Mode sans echec sur l'ordinateur. Pour de plus amples 
informations sur le passage en Mode sans echec, veuillez 
consulter la documentation du systeme d' exploitation de 
l'ordinateur. 

3. Modifiez les parametres d'affichage pour qu'ils soient pris 
en charge (voir « Caracteristiques techniques »). 

4. Redemarrez l'ordinateur pour que les modifications 
prennent effet. 
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Utilisation du mode d'economie 
d'energie 

Le moniteur a ete concu pour satisfaire aux strides exigences 
Energy Star de l'EPA (Environmental Protection Agency), 
relatives a la reduction de consommation electrique. Grace 
a une combinaison de fonctions materielles et logicielles, 
cette fonctionnalite d'economie d'energie permet a l'ordinateur 
de controler la consommation du moniteur et de la reduire 
s'il n'est pas utilise. 



Etat de la gestion de I'alimentation 



Etat 


Couleur 
du voyant 


Consommation 
electrique 


Description 


Allume 


Vert 


<75 watts 


Fonctionnement normal. 


Veille 


Orange 


<4 watts 


L'ecran du moniteur est occulte. 
La haute tension est coupee. 
La tension de chauffage est 
coupee. Le retour d la puissance 
maximale s'effectue apres un 
bref temps de chauffe. 



(Sfcj^ La fonction d'economie d'energie du moniteur n'est active 
que si celui-ci est connecte a un ordinateur dote de fonctions 
d'economie d'energie. 



L'utilitaire Energy Saver et ses fonctions d'economie d'energie sont 
disponibles dans tous les systemes d'exploitation Microsoft Windows. 
Certaines fonctions sont egalement disponibles dans DOS. Pour 
les instructions de reglage des fonctions d'economie d'energie 
(egalement appelees gestion de 1' alimentation), reportez-vous 
au manuel de l'ordinateur. 
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Resolution des problemes 



Resolution des problemes courants 

Le tableau ci-dessous repertorie les problemes possibles, la cause 
possible de chaque probleme et les solutions conseillees. 

Probleme Cause possible Solution 

L'ecran n'affiche rien. Cordon d'alimentation Branchez le cordon 

deconnecte. d'alimentation 



L'interrupteur est en position 


Mettez le moniteur sous 


« Arret ». 


tension. 


Le cable video n'est pas 


Branchez le cable video 


branche correctement. 


correctement. 



L'utilitaire d'ecran de veille Appuyez sur n'importe 
est active. quelle touche du clavier 

ou deplacez la souris. 



La luminosite ou le contraste Pour acceder au menu de 
sont trop faibles. reglage a l'ecran, 

appuyez sur le bouton 
Menu. Selectionnez les 
icones Luminosite et/ou 
Contraste pour faire les 
reglages necessaires. 



L'image est floue, 
imparfaite ou trop 
sombre. 
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Probleme 



Cause possible 



Solution 



Les couleurs sont 
anormales. 



II se peut qu'un objet 
magnetique soit d 
proximite. 

II se peut que le moniteur ait 
ete deplace ou heurte par 
accident. 



Le cas echeant, 
eloignez-le. 

Pour acceder au menu de 

reglage d I'ecran, 

appuyez sur le bouton 

Menu. Selectionnez 

Demagnetisation pour 

I'activer. 

HP deconseille 

de demagnetiser 

le moniteur plus d'une 

fois toutes les 30 

minutes. 



L'image est trop 
grande ou trop petite. 



Vous devez peut-etre regler 
la taille horizontale. 



Pour acceder au menu 
de reglage d I'ecran, 
appuyez sur le bouton 
Menu. Selectionnez 
Taille horizontale pour 
effectuer les reglages 



necessaires. 



Vous devez peut-etre regler 
la taille verticale. 



Pour acceder au menu 
de reglage d I'ecran, 
appuyez sur le bouton 
Menu. Selectionnez 
Taille verticale pour 
effectuer les reglages 



necessaires. 
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Cause possible 

Vous devez peut-etre regler 
la position horizontale. 



Probleme 



Solution 



L'image n'est 
pas centree. 



Pour acceder au menu 
de reglage d I'ecran, 
appuyez sur le bouton 
Menu. Selectionnez 
Position horizontale pour 
effectuer les reglages 
necessaires. 



Vous devez peut-etre regler 
la position verticale. 



Pour acceder au menu 
de reglage d I'ecran, 
appuyez sur le bouton 
Menu. Selectionnez 
Position verticale pour 
effectuer les reglages 
necessaires. 



Le message 
"No Signal" 
(Pas de signal) 
apparaTt d I'ecran. 



Le cable video de I'ecran 
est debranche. 



Branchez le cable video 
d 1 5 broches sur 
I'ordinateur. 
Assurez-vous que 
I'ordinateur est 
sous tension. 



Le message 
"Out of Frequency" 
(Hors frequence) 
apparaTt d I'ecran. 



Le moniteur est en 
surchauffe. 



Les parametres de 
resolution video et/ou de 
rafraTchissement ne sont pas 
pris en charge par votre 
ecran. 



II n'y a pas assez d'espace 
pour permettre une aeration 
adequate. 



Redemarrez votre 
ordinateur en Mode 
sans echec. Modifiez les 
parametres pour qu'ils 
soient pris en charge 
(voir « Caracteristiques 
techniques »). 
Redemarrez I'ordinateur 
pour que les 
modifications prennent 
effet. 

Laissez au moins 76 mm 
autour du moniteur et ne 
placez pas d'objet 
dessus. 
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Consultation du Site Web 

Avant de contacter le service clientele, consultez le site Web : 
http://www.hp.com/support. 

Preparatifs en vue de I'appel au service 
d'assistance technique 

Si vous ne parvenez pas a resoudre un probleme a l'aide des conseils 
donnes dans cette section, vous devrez peut-etre appeler le service 
d' assistance technique. Lors de votre appel, ayez les informations 
et elements suivants a portee de main : 

■ Le moniteur 

■ Le numero de modele du moniteur 

■ Le numero de serie du moniteur 

■ La date d' achat indiquee sur la facture 

■ Les conditions dans lesquelles le probleme est apparu 

■ Les messages d'erreur recus 

■ La configuration du materiel 

■ Le materiel et les logiciels utilises 
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Caracteristiques techniques 



Toutes les caracteristiques techniques sont fournies par les fabricants 
de composants. Ces caracteristiques represented le niveau le plus 
eleve des specifications types des fournisseurs de composants HP ; 
elles peuvent done presenter des variations vers le haut ou vers le bas. 



Moniteurs CRT non plats de 17 pouces 
v75, MV7540 et s7540 



Taille de I'ecran 


17 pouces (43 cm) visibles en diagonale 




Taille d'affichage 16 pouces (41 cm) 




Revetement antireflet 


Espacement des points 


0,28 mm (en diagonale) 


Zone d'affichage par defaut 


Zone caracteristique de 234 x 3 1 2 (mm) 


Couleurs d'affichage 


Infinies 
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Resolutions graphiques 

640 x 480 

640 x 480 

640 x 480 

720 x 400 

800 x 600 

800 x 600 

1024 x 768 

1024 x 768 

1 1 52 x 864 

1 Z.O\J X 1 \JZ.*+ 


Taux de rafraTchissement 

60 Hz 

75 Hz 

85 Hz 

70 Hz 

75 Hz 

85 Hz 

75 Hz 

85 Hz (resolution utilisateur conseillee) 
75 Hz 

UU nZ. 1 1 cJbOl UMUM IllUAl IllUlcJ 


Synchronisation 

I In /~\ r i v\ t/~i 1 a 1 

I I \Ul \Z.U\ 1 IU IcJ 


30 a 70 KHz 


^\/n*~n rr\n I eft ti r^r°i i/~fi IaI 
Oyl Id II VJI1 loU MUI 1 IVelllCUIeJ 


^0 n 1 AD H7 

JU U 1 UU 1 IZ. 


Frequence pixel maximale 


1 10 MHz max. 


Signal d'entree 


Synchronisation analogique video RVB 
Synchronisation TTL separee 


Cable video 


Lonnecteur en u a 15 brocnes 


C ' J 1 i 

Frequence de la tension 
d'alimentation en entree 


1 00 a 240 V ca 
50 ± 3 d 60 ± 3 Hz 


Courant de demarrage 


30 A sous 1 20 V ca 
60 A sous 220 V ca 


Consommafion electrique 


75 W (maximum) 


Dimension (L x H x P) 

deballe et reposant sur 
i i 
le socle 


16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 
41 0 x 41 0 x 430 mm (maximum) 


Poids 


38 livres (maximum) 
1 7 kg (maximum) 


Temperature de 
fonctionnement 


50 °F d 95 °F 
1 0 °C d 35 °C 


Temperature 
de stockage 


-22 °F d 140°F 

-30 °C d 60 °C 
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Humidite 


20% a 80% (sans condensation) 


Altitude 


10 000 pieds/3 048 metres maximum 


Exigences TCO 


Certains modeles sont conformes 
d la norme TCO'03 


MPRII 


Certains modeles sont conformes 
a la norme MPRII 


Plug and play 


Oui 
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Moniteurs CRT plats de 17 pouces 
mx705 et FS7600 



Taille de I'ecran 


17 pouces (43 cm) visibles en diagonale 




Taille d'affichage 16 pouces (41 cm) 


Espacement des points 


0,25 a 0,28 mm (variable) 


"7 I / ££• L 

Zone d attichage 


Zone caracteristique de 234 x 3 1 2 (mm) 


UUI UclUUI 




Couleurs d'affichage 


Infinies 


Resolutions graphiques 


Taux de rafraTchissement 


640 x 480 


60 Hz 


640 x 480 


75 Hz 


640 x 480 


85 Hz 


720 x 400 


70 Hz 


800 x 600 


75 Hz 


800 x 600 


85 Hz 


1 024 x 768 


75 Hz 


1024 x 768 


85 Hz (resolution utilisateur conseillee) 


1 152 x 864 


75 Hz 


1 ZoU x I Uz4 


60 Hz (resolution maximale) 


Synchronisation 


30 d 70 KHz 


(horizontale) 




Synchronisation (verticale) 


50 d 1 60 Hz 


Frequence pixel maximale 


110 MHz max. 


Signal d'entree 


Synchronisation analogique video RVB 




Synchronisation TTL separee 


Cable video 


Connecteur en D d 15 broches 


Frequence de la tension 


1 00 d 240 V ca 


d'alimentation en entree 


50 ± 3 a 60 ± 3 Hz 
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Courant de demarrage 


30 A sous 1 20 V ca 




60 A sous 220 V ca 


Consommafion electrique 


75 W (maximum) 


Dimension (L x H x P) 


16,2 x 16,2 x 175 pouces (maximum) 


deballe et reposant sur 


41 0 x 41 0 x 430 mm (maximum) 


i i 

le socle 




Poids 


38 livres (maximum) 




17| J \ 

1 / kg (maximum) 


Temperature de 


50 r a 95 r 


fonctionnement 


1 0 °C d 35 °C 


Temperature 


-22 °F a 1 40 °F 


de stockage 




Humidite 


20% d 80% (sans condensation) 


Altitude 


10 000 pieds/3 048 metres maximum 


Exigences TCO 


Certains modeles sont conformes 




d la norme TCO'03 


MPRII 


Certains modeles sont conformes 




d la norme MPRII 


Plug and play 


Oui 
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Moniteur CRT plat de 17 pouces v7650 


Taille de I'ecran 


17 pouces (43 cm) visibles en diagonale 




Taille d'affichage 16 pouces (40,6 cm) 




Revetement antireflet 


Espacement des points 


0,25 d 0,28 mm (variable) 


Zone d'affichage par defaut 


Zone caracteristique de zo4 x o 1 1 (mm) 


Couleurs d'affichage 


Infinies 


Resolutions graphiques 


Taux de rafraTchissement 


640 x 480 


60 Hz 


640 x 480 


75 Hz 


640 x 480 


85 Hz 


/ ZV x 4UU 


/(J Hz 


800 x 600 


75 Hz 


800 x 600 


85 Hz 


1024 x 768 


75 Hz 


1024 x 768 


85 Hz (resolution utilisateur conseillee) 


1280x 1024 


75 Hz 


i add v i onn 

1 OUU X 1 zuu 


65 Hz (resolution maximale} 


Synchronisation (horizontale) 


30 d 86 KHz 


Synchronisation (verticale) 


50 d 1 60 Hz 


Frequence pixel maximale 


1 80 MHz max. 


Signal d'entree 


Synchronisation analogique video RVB 




Synchronisation TTL separee 


Cable video 


Connecteur en D d 15 broches 


Frequence de la tension 


1 00 d 240 V ca 


d'alimentation en entree 


50 ± 3 d 60 ± 3 Hz 
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Courant de demarrage 


30 A sous 1 20 V ca 




oU A sous ZZU V ca 


Consommafion electnque 


75 W (maximum) 


Dimension (L x H x P) deballe 


16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 


eT reposunT sur le socie 


41 0 x 41 0 x 430 mm (maximum) 


Poids 


38 livres (maximum) 




n 1 j • \ 

1 / kg (maximum) 


lemperature de 


c r\ or s i"»c or 

50 F a 95 F 


fonctionnement 


1 0 °C d 35 °C 


T ' i lil 

Temperature de stockage 


-22 °F a 1 40 °F 




30 °C h AO °C 


Humidite 


20% d 80% (sans condensation) 


Altitude 


10 000 pieds/3 048 metres maximum 


Exigences TCO 


Certains modeles sont conformes 




d la norme TCO'03 


MPRII 


Certains modeles sont conformes 




a la norme MPRII 


Plug and play 


Oui 
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Avis de conform ite 



Conformite FCC 

Cet equipement a ete teste et declare conforme aux limites imposees 
aux appareils numeriques de classe B, conformement a l'alinea 15 
de la reglementation FCC. Ces limites sont destinees a assurer 
une protection raisonnable contre les interferences dans un 
environnement residentiel. Cet equipement produit, utilise et peut 
diffuser de l'energie haute frequence ; s'il n'est pas installe et utilise 
conformement au manuel d'utilisation, il risque de provoquer des 
interferences. Cependant, tout risque d' interferences ne peut etre 
totalement exclu. Si ce materiel devait provoquer des interferences 
avec une radio ou un televiseur, ce qu'il est facile de deceler en 
eteignant puis en rallumant ce materiel, il est alors vivement 
conseille a l'utilisateur d'essayer de supprimer ces interferences 
en essayant une (ou plusieurs) des mesures suivantes : 

■ reorienter ou deplacer l'antenne receptrice ; 

■ accroitre la distance entre le materiel et le recepteur ; 

■ brancher le materiel sur un autre circuit que celui du 
recepteur ; 

■ consulter le revendeur ou un technicien de radio/television 
experimente. 

Modifications 

La FCC (Federal Communications Commission) exige que 
l'utilisateur soit averti que toute modification apportee au present 
materiel et non approuvee explicitement par Hewlett Packard 
Company est de nature a le priver de l'usage de l'appareil. 
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Cables 

Pour etre conformes a la reglementation FCC, les connexions 
d' entree de l'appareil doivent etre etablies avec des cables blindes 
et des revetements de connecteurs metalliques RFI/EMI. 



Declaration de conformite pour 
les produits portant le logo FCC, 
Etats-Unis seulement 

Cet appareil respecte 1' article 15 de la reglementation FCC. 
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 
(1) l'appareil ne doit pas provoquer d'interferences nuisibles, 
et (2) doit supporter toute interference exterieure, pouvant 
notamment entrainer un fonctionnement imprevu. 

Pour toute question sur le produit, ecrivez-nous a : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

ou appelez le numero : 

1-800-652-6672 

Pour toute question relative a la declaration FCC, ecrivez-nous a : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

ou appelez le numero : 

(281) 514-3333 

Pour identifier le produit, reportez-vous a la reference, au numero 
de serie ou au numero de modele inscrit sur le produit. 
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Canadian Notice 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the 
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. 

Avis canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Avis de I'Union europeenne 

Les produits portant la mention CE sont conformes a la directive 
EMC (89/336/EEC) et a la directive sur les basses tensions 
(73/23/EEC) formulees par la Commission de I'Union Europeenne. 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes 
europeennes suivantes (les normes internationales equivalentes 
figurent entre parentheses) : 

■ EN55022 (CISPR 22) - Interferences electromagnetiques 

■ EN55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,l 1) - Immunite 
electromagnetique 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Limites pour les emissions 
de courant harmonique 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Limitation des fluctuations 
de tension et du flicker 

■ EN60950 (IEC950) - Securite du produit 
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Avis japonais 

zvmm-i. mmmm^mnmm&^.mmm^ (vccd <omm 

Avis coreen 

t Si^l ch 



Conformite d la norme Energy Star 

Les moniteurs marques du logo Energy Star respectent les exigences 
du programme Energy Star de l'agence pour la protection 
de l'environnement americaine (EPA). En tant que partenaire 
d'Energy Star, Hewlett-Packard Company a determine que ce 
produit respecte les directives Energy Star portant sur le rendement 
electrique. Des informations detaillees sur l'utilisation des 
fonctions d'economie d'energie sont donnees dans le manuel 
de l'ordinateur, au chapitre concernant la fonction d'economie 
d'energie ou a celui sur la gestion de 1' alimentation. 
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Cordons d'alimentation 

L' alimentation du moniteur est assuree par un selecteur automatique 
de tension (ALS, Automatic Line Switching). Ce systeme permet 
au moniteur de fonctionner a des tensions d' entree de 100-120 V 
ou de 200-240 V. 

Les elements d'alimentation (cordon flexible ou fiche murale) 
fournis avec le moniteur sont conformes aux reglementations 
en vigueur dans le pays ou vous avez achete le materiel. 

Si vous avez besoin d'un cordon d'alimentation pour un pays 
autre que celui dans lequel vous avez achete votre moniteur, 
achetez un cordon d'alimentation homologue dans ce pays. 

Le cordon d'alimentation doit etre teste et autorise pour le produit 
et pour la tension et le type de courant inscrits sur 1' etiquette des 
valeurs nominales electriques du produit. La tension et le courant 
nominaux du cordon doivent etre superieurs a ceux qui sont 
indiques sur le produit. De plus, la section transversale du cable 
doit etre au minimum de 0,75 mm 2 ou 1 8 AWG, et la longueur du 
cordon comprise entre 1,8 m et 3,6 m. Si vous avez des questions 
concernant le type de cordon d'alimentation a utiliser, contactez 
votre mainteneur agree HP. 

Le cheminement du cordon d' alimentation doit etre etudie de maniere 
a ce qu'il ne puisse pas etre pietine ou coince par des objets places 
sur ou contre lui. Une attention particuliere doit etre accordee a la 
prise, a la fiche murale et au point ou le cordon sort de l'appareil. 

Pour le Japon : 

■ Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. 

■ Le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ne doit pas 
etre utilise avec d'autres appareils. 
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